
volgens EU-norm 

2006 / 42 / EGEén draai, en alles is o.k.

maakt schroeven verliesveilig

Per 29-12-2009 is de „oude“ machinerichtlijn 98/37/EG 
buiten werking en is de „nieuwe“ EU-machinerichtlijn 
(MRL 2006/42/EG) bindend van kracht. De hoogste tijd dus 
om beschermbeplatingen en afschermingen conform bijlage 
1.4.2.1 met de Savetix® ring en de bijbehorende Savetix® 
schroef te borgen.

Alleen wie als fabrikant of importeur zijn machines overeen-
komstig MRL 2006/42/EG bijlage 1.4.2.1 uitrust, mag deze vanaf 
2010 van een CE-embleem voorzien.

Onder de verliesvrije schroeven is Savetix® de enige die 
ontworpen is voor een gebruiksduur van meer dan 30 jaar.

Opdat uw machine vandaag en morgen aan de EU machine-
richtlijn MRL 2006/42/EG voldoet, leveren wij u Savetix®.

De voordelen
• Minimaal tijdverlies
• Vormgesloten verbinding
• Geschikt voor dikke platen
• Hygiënisch door metalen 

componenten

Schroef met scherpe, 
diepe schroefdraad

(dunne schacht)

Onderlegring

Beschermlaag (hier met 
optionele uitsparing voor 
vormgesloten verbinding)

Behuizing

De verliesvrije schroevenborging Savetix® vervaardigen wij behalve in de groottes M4 – M12 desgewenst ook in individuele 
uitvoeringen volgens klantspecifi caties. Wij leveren dus ook afwijkende maten in de door u gewenste dikte. De Savetix® 
ringen en schroeven worden door ons zowel in speciale materialen als in staal voor u vervaardigd.

Gebruikt artikel Toepassing Eigenschappen Voordeel

Savetix®-ringen en Savetix®-schroeven als set De Savetix®-ring is na montage 
ter hoogte van de dunne schacht 
gefi xeerd, maar volledig beweeglijk.

Omdat de schroef nog voldoende speling 
heeft, is deze versie zeer geschikt bij 
frequent onderhoud aan de machine.

• Maximale veiligheid.
• Maximaal comfort.
• Voldoet volledig aan EU-richtlijn.
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Zelfklevende Savetix®-ring en Savetix®-schroef 
in kleef-set

Als boven, echter met klevende ring Als boven, deze set vergemakkelijkt 
echter de gelijktijdige montage van een 
groot aantal schroeven. Meer comfort 
en veiligheid tijdens de montage.

• Maximale veiligheid.
• Maximaal comfort.
• Maximale tijdwinst.
• Voldoet volledig aan EU-richtlijn.SESA  ETIX®
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Toepassingsmogelijkheden van Savetix®-ringen en Savetix®-schroeven:



MaattabellenSavetix® lijm

Grootte
(Nom. maat)

Gatdiameter 
d1 min.

Buitendiameter 
D2 max.

Dikte s
Nominale maat

Hoogte 
b max.

Draagvlak 
c min.

Materiaal

M4  4,1 mm 19,5 mm 0,4 mm 3,8 mm 2,7 mm

A2 - 1.4301

M5  5,1 mm 20,5 mm 0,5 mm 4,0 mm 2,7 mm

M6  6,1 mm 21,5 mm 0,6 mm 4,2 mm 2,7 mm

M8  8,1 mm 25,0 mm 0,8 mm 5,4 mm 2,7 mm

M10  10,1 mm 27,5 mm 1,0 mm 5,8 mm 2,7 mm

M12  12,1 mm 29,5 mm 1,2 mm 6,5 mm 2,7 mm

Grootte 
(nom. maat) d

Sleutelmaat 
s

Kophoogte 
k

Lengte 
l

Draadlengte 
b1

Materiaal

M4 7 mm 2,8 mm

Volgens klant-

specifi catie

Volgens klant-

specifi catie

min. 4 mm
A2 - 1.4301

M5 8 mm 3,5 mm

M6 10 mm 4,0 mm

M8 13 mm 5,3 mm

M10 17 mm 6,4 mm

M12 19 mm 7,5 mm

Grootte 
(nom. maat) d

Sleutelmaat 
s dk

Kophoogte 
k

Lengte 
l

Draadlengte 
b1

Materiaal

M4 3 mm 7 mm 4 mm

Volgens klant-

specifi catie

Volgens klant-

specifi catie

min. 4 mm
 A2 - 1.4301

M5 4 mm 8,5 mm 5 mm

M6 5 mm 10 mm 6 mm

M8 6 mm 13 mm 8 mm

M10 8 mm 16 mm 10 mm

M12 10 mm 18 mm 12 mm

Verliesvrije zeskantschroef met dunne schacht, 
zeskant conform DIN 933 

Ook in andere schroefgeometrieën leverbaar:

Verliesvrije cilinderkopschroef met dunne schacht, 
cilinderkop conform DIN 912
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Beschrijving:

De lijm is een gemodifi ceerde, oplosmiddelvrije acrylaatlijm. Deze 
combineert een uitstekende tack met een uitzonderlijk hoge onmiddellijke 
hechting op de meeste oppervlakken, maar tevens op moeilijke opper-
vlakken zoals schuimstoffen en PE- resp. PP-folies. De lijm is APEO-vrij.

Technische gegevens:

Drager: Vlies 12 g/m²

Afdekking: Releasepapier, geel, 90 g/m²

Lijmgewicht: 90 g/m²

Totale dikte: 0,10 mm

Kleefkracht: min. 16 N / 25 mm² (contacttijd: 1 h)

Temperatuurbestendigheid: van -40 °C tot +100 °C
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Verkoop Benelux: Dieter Nehm · Firmamentlaan 2 · NL – 5632 AB Eindhoven 
Tel: 0031 40 2421480 · E-mail: nl.raffl enbeul@upcmail.nl
www.raffl enbeul.nl · www.savetix.nl · www.montix.de/nl

Eilper Straße 126 –128 · 58091 Hagen, Duitsland 


